


EKOLOGICZNA ALTERNATYWA DLA PRODUKTÓW DREWNIANYCH

7-letnie doświadczenie w sprzedaży oraz montażu wyrobów z kompozytu 
drewna, fachowe doradztwo i najwyższa  jakość obsługi klienta.  Razem z 
naszymi partnerami handlowymi wykonaliśmy ponad 1000 realizacji w 
kraju i za granicą.

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie (CSR) – regularnie część naszego 
obrotu przeznaczamy na akcje zalesiania polskich lasów. Wspieramy 
także potrzebujących pomocy przy współpracy z różnymi firmami i 
fundacjami.

Wykonujemy realizacje w całej Polsce. Zdobywamy doświadczenie w 
licznych realizacjach deweloperskich, przy współpracy z zaufanymi 
generalnymi wykonawcami.

Produkt Polski – nasze profile produkujemy w Polsce, a współpracując z 
lokalnymi dostawcami wspieramy rozwój firm z rynku krajowego.

Posiadamy dwa magazyny - na Pomorzu i w centralnej Polsce, standardy 
magazynowe, czyli deski o długościach 2,4 m i 4 m są na bieżąco uzupełniane,  
realizujemy również zlecenia pod wymiar. Dzięki nowoczesnym urządzeniom 
i procesom technologicznym maksymalny czas oczekiwania na dostawę to 2 
tygodnie. W dzisiejszych czasach, czas bardzo się liczy... jesteśmy gotowi na 
wyzwania ! 

EcoTeak jako firma promująca działania ekologiczne 
dba  o recykling desek kompozytowych. 
Dlatego każdy nasz Klient otrzymuje wraz 
z zamówionym towarem torbę na odpady, 
które odbieramy  na własny koszt i ponownie 
przetwarzamy w procesie produkcyjnym.

Bogata oferta dla partnerów handlowych - program do kalkulacji 
tarasów, pomoc online,  wystawki handlowe, szkolenia  produktowe oraz  
montażowe. Aktywnie wspieramy  naszych dystrybutorów na rynkach 
lokalnych.

Ciekawe cykliczne promocje – zarówno dla klientów 
indywidualnych jak i naszych partnerów handlowych.

ECOTEAK KOMPOZYT DREWNA
CSR

7 głównych atutów EcoTeak
DLACZEGO MY ?

Bo liczy się czas...
SZYBKA REALIZACJA ZLECEŃ
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ECOTEAK KOMPOZYT DREWNA 
Nasza misja
EcoTeak to połączenie nowoczesnej technologii budownictwa z ekologią i 
ochroną środowiska. Misją naszej firmy jest wdrażanie oraz propagowanie 
różnych sposobów ochrony środowiska w budownictwie.

PRODUKCJA NA W
YMIAR

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów 
nasze deski produkujemy pod wymiar, maksymalne 
dostępne długości to 6 m

Ekologia i recykling

LEP
SZE ODPROWADZANIE WODY



KOMPOZYT DREWNA ECOTEAK
DESKI TARASOWE 

DOSTĘPNE KOLORY DOSTĘPNE KOLORY

Kompozyt swoim wyglądem i zapachem przypomina drewno, jednak różni się od niego 
swoimi właściwościami. Raz zabarwiony pozostaje w tym kolorze na lata. EcoTeak to 
połączenie nowoczesnej technologii budownictwa z ekologią i ochroną środowiska. 

Na podstawie wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy nową unikalną mieszankę 
kompozytu na bazie PVC. Dzięki nowej technologii barwników i stabilizatorów 
koloru, które bez problemu wiążą się z wszystkimi komponentami EcoTeak, 
uzyskaliśmy masę jednolicie zabarwioną, mniej podatną na amplitudę temperatur 
oraz całkowicie odporną na europejskie warunki pogodowe. Odpowiednio zmielony 
granulat pozwolił na zachowanie struktury zbliżonej do drewna (mniej plastikowej), 
jednocześnie nie rysującej się i odpornej na zewnętrzne czynniki mechaniczne.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów, nasze deski produkujemy pod wymiar, 
jakość naszych materiałów potwierdzona jest wieloma badaniami i certyfikatami oraz 
sprawdzana poprzez regularne testy i badania.

ECOTEAK KOMPOZYT DREWNA
EKOLOGICZNA ALTERNATYWA DLA PRODUKTÓW DREWNIANYCH

PRODUKT POLSKI

CSR

WSPIERAMY NASZĄ GOSPODARKĘDESKA TARASOWA ECOTEAK
MODEL HD150H21

3 PODSTAWOWE KOLORY - STANDARDY MAGAZYNOWE 2 DODATKOWE KOLORY - NA ZAMÓWIENIE

LEP
SZE ODPROWADZANIE WODY

GŁĘBSZE

RYFLOWANIE

STANDARDOWE DŁUGOŚCI - 2,4 m lub 4 m
NIESTANDARDOWE DŁUGOŚCI - NA ZAMÓWIENIE - max. 6 m

WSZYSTKIE DŁUGOŚCI  - NA ZAMÓWIENIE
max. 6 m



KLIPS MONTAŻOWY 

190

18

5 10 24

6
7

5

51105611077

70

10

30

40

21

150

21

min.~ 65 mm max. ~ 91 mm 

20

42

32

MODEL HD150H21

WYMIARY 150 x 21 mm

WAGA 2,4 kg / mb

DESKA TARASOWA

DESKA TARASOWA
LEGAR SYSTEMOWY

LISTWA COKOŁOWA

MODEL HD40H30

WYMIARY 40 x 30 mm

WAGA 0,94 kg / mb

LEGAR SYSTEMOWYHP-1 KLIPSY MONTAŻOWE

MODEL HF70S10

WYMIARY 70 x 10 mm

WAGA 1,12 kg / mb

MODEL HP1 / HP6

WYMIARY 50 x 15 mm / 25 x 25 mm

WAGA 0,04 kg / szt

LISTWA WYKOŃCZENIOWA KLIPS MONTAŻOWY Z 
WKRĘTEM

40 cm

ZALECANE
PODPARCIE

40 cm

ZALECANE
PODPARCIE

190

18

5 10 24

6
7

5

51105611077

70

10

30

40

21

150

21

min.~ 65 mm max. ~ 91 mm 

20

42

32

190

18

5 10 24

6
7

5

51105611077

70

10

30

40

21

150

21

min.~ 65 mm max. ~ 91 mm 

20

42

32

HP-6

KLIPS STARTOWY 

CSR ELEMENTY SYSTEMOWE - PRZYKŁAD TARASU NA PŁYCIE BETONOWEJ
SYSTEM TARASOWY ECOTEAK

WYSOKOŚĆ STANDARDOWA SYSTEMU TO  51 - 61 mm

OPCJA DODATKOWA

OPCJONALNE KOTWIENIE LEGARA W PODŁOŻU

( KOŁEK SM ZAMOCOWANY „NA PRZESTRZAŁ”  LEGARA

W ODPOWIEDNIO NAFREZOWANYM OTWORZE )



MODEL HD40H30

WYMIARY 40 x 30 mm

WAGA 0,94 kg / mb

SYSTEM TARASOWY ECOTEAK
NA PŁYCIE BETONOWEJ / WYLEWCE

SYSTEM TARASOWY ECOTEAK
NA DACHU W SYSTEMIE ODWRÓCONYM

SYSTEM TARASOWY ECOTEAK
NA GRUNCIE - FUNDAMENT PUNKTOWY

KLIPS MONTAŻOWY 

OŚWIETLENIE LED

Specjalne, dedykowane modele najazdowych lamp 
LED umożliwiających punktowe oświetlenie tarasów 
i pomostów wykonywanych z produktów ECOTEAK.

MODEL HD150H21

WYMIARY 150 x 21 mm

WAGA 2,4 kg / mb
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40 cm

ZALECANE
PODPARCIE MODEL ALU50H30

WYMIARY 50 x 30 x 2,5 mm

WAGA 1,05 kg / mb

MODEL WSPORNIK

ZAKRES WYS. 15 - 300 mm 

WAGA 1,49 kg / szt

MODEL HD150H21

WYMIARY 150 x 21 mm

WAGA 2,4 kg / mb

MODEL ALU50H30

WYMIARY 50 x 30 x 2,5 mm

WAGA 1,05 kg / mb

MODEL ZAZBROJONY SŁUP
BETONOWY

WYMIAR Ø 200 x 1500 mm

ZAKRES WYS. 0 - 500 mm

MODEL HD150H21

WYMIARY 150 x 21 mm

WAGA 2,4 kg / mb

SYSTEM POZIOMOWANIA TARASÓW

40 cm

ZALECANE
PODPARCIE

100 cm

ZALECANE
PODPARCIE

40 cm

ZALECANE
PODPARCIE

100 cm

ZALECANE
PODPARCIE

0 - 15 mm 150 + mm15 - 30 mm 30 - 65 mm 50 - 100 mm 90 - 150 mm

STOPA Z KLINEM STOPA Z KLINEMCZARNE
KLINY POZIOMUJĄCE

SZARE
KLINY POZIOMUJĄCE

WSPORNIK REGULOWANY WSPORNIK REGULOWANY

OPCJE DODATKOWE
WSPORNIKI REGULOWANE I KLINY POZIOMUJĄCE

ROZSTAW MAX. 140 cm
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ROZSTAW MAX. 40 cm

ROZSTAW MAX. 40 cm

MODEL KLIN LUB STOPA

ZAKRES WYS. 0 - 100 mm

WAGA 0,2 kg - 1,4 kg / szt.

ilość / 1m2

8 szt. ilość / 1m2

3 szt.
ilość / 1m2

1 szt.

CSRPODZIAŁ SYSTEMÓW WZGLĘDEM PODŁOŻA
SYSTEMY TARASOWE ECOTEAK



Oświetlenie LED
CSR

PRZYKŁADOWE REALIZACJE• łatwa instalacja w większości nawierzchni zewnętrznych
• kompaktowa, niskoprofilowa konstrukcja - zaledwie 28mm 

grubści
• całkowicie pyło- i wodoszczelne - klasa szczelności IP67
• energooszczędne - zużycie energii tylko 0,3W
• żywotność do 100 tys. godzin świecenia = 34 lata po 8 godzin 

dziennie
• bezpieczna temperatura pracy - maksymalnie 34°C
• wytrzymałe - maksymalne obciążanie to 285kg, 
• soczewka odporna na promienie UV
• obudowa ze stali nierdzewnej odpornej na wodę morską 

(INOX 316)
• bezpieczne napięcie zasilania 12V DC
• zabezpieczenie przeciwzwarciowe
• dostosowane do pracy w warunkach intensywnego 

użytkowania

Cechy i zalety

Dostępne kolory

OŚWIETLENIE LED

• strumień światła: 1,6lm
• pobór energii: 0,3W / 25mA
• zasilanie: 12V DC
• czas świecenia: do 100 tys. godz.
• źródło światła:SMD LED
• materiał soczewki: poliwęglan (PC)
• przód obudowy: stal nierdzewna (INOX 316)
• przewód zasilający: 2 x 0,75m²
• izolacja przewodu: PUR
• temperatura maksymalna: 34°C
• klasa szczelności: IP 67
• temperatura pracy: od -35°C do +65°C
• nacisk (obciążenie): maks. 285kg / 2850N
• gwarancja: 5 lat
• certyfikaty: CE, ENEC 05, KEMA KEUR

Specyfikacja
PARAMETRY TECHNICZNE

KOLOR LED: BIAŁY CIEPŁY KOLOR LED: BIAŁY ZIMNY KOLOR LED: NIEBIESKI KOLOR LED: BURSZTYNOWY

OPRAWY OUTDOOR

120cm

220-240VAC Max. 40 LEDs
12W/12VDC

350cm

IP20

Max.  40 LEDs 

Max.  50m 

150cm 150cm

End stop

Outdoor Basic

Eyeleds® Outdoor Basic is an innovative range of outdoor surface lighting, driven by energy e�  cient and long lasting LED 
technology. The range consists of architectural, recessed walk-over landscape lighting, and is available in the round lens style. 
Eyeleds® Outdoor is used as accent, orientation, marker, guide or night-lights in outdoor landscape designs, decking, pavers, 
tile, boat docks, piers, concrete sidewalks and driveways.

Eyeleds® Outdoor Basic, low pro� le LED light � xtures, install � ush into most exterior surfaces. The � tting recesses into a 40mm 
diameter hole, drilled through the surface of the material. The � xtures are made of top quality materials and components 
that are resistant to corrosion and UV-radiation. The solid construction is engineered to withstand heavy use: walking or even 
driving over the lights is not a problem.

Features & Bene� ts

✓ Easy to install LED luminaire, designed for exterior surfaces
✓ Low pro� le � xture that recesses 27mm into a 40mm diameter hole
✓ Direct burial IP67 connection boxes included
✓ Powered by a 12V DC, short circuit protected LED driver
✓ Sustainable and e�  cient SMD-LED that consumes only 0.3W of energy
✓ Cool to the touch; � xtures will not get hotter than 34°C
✓ UV-resistant lens and marine grade stainless steel (316) � xture
✓ Solid “walk/drive-over” construction, designed for loads up to 2850N/285kg
✓ Tested for operating conditions, ranging from -35°C to +65°C
✓ Available in LED colors: cool white, warm white, blue & amber

Product Con� guration & Dimensions

Connection Box IP67 (included with LED Unit) Power Supply 12W Connection Cable (10 m)

21mm
37mm
45mm

45mm

12mm

0,6mm

15mm150cm

6,2mm 32mm
39mm

100mm

100mm

27mm

Speci� cations

Lumen Output 1.6lm
Power Consumption 0.3W
Voltage 12V DC
Rated Life Up to 100.000 Hours
Materials Lens: PC
 Fixture: Stainless Steel 316
Walkover Pressure Max 285kg
Operating Temperature -35°C to +65°C
Environment IP67 Outdoor Rated
Warranty 5 Years Limited
Standards

Stainless Steel / Warm White LED Stainless Steel / Cool White LED Stainless Steel / Amber LEDStainless Steel / Blue LED

Applications

✓ Tile, Stone, Pavers & Concrete
✓ Decking & Deck Tiles
✓ Boat Docks & Piers
✓ Sidewalks & Driveways

120

End Stop

91
52

10
3

Example Connection Diagram

EOB-RWW-01 EOB-RCW-01 EOB-RBL-01 EOB-RAM-01

Included OBA-11000 OBA-30000

Accessories

 www.eyeleds.com   |     1514     |    Speci� cations subject to change. For updated product speci� cations, please visit our website.



Oświetlenie LED

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
SYSTEMY TARASOWE ECOTEAK

CSRSpecyfikacja



DESKA TARASOWA

MODEL HD138S22 (UH-02)

WYMIARY 138 x 22 mm

WAGA 2,59 kg / mb

DESKA TARASOWA STRUKTURA  H1

MODEL HD138S22 (UH-02)

WYMIARY 138 x 22 mm

WAGA 2,59 kg / mb

DESKA TARASOWA DWUSTRONNA

40 cm

ZALECANE
PODPARCIE

40 cm

ZALECANE
PODPARCIE

CSR POLIMEROWY KOMPOZYT DRUGIEJ GENERACJI
SYSTEM TARASOWY ECOTEAK

DESKA TARASOWA STRUKTURA H6

Kompozyt II generacji pokryty jest zaawansowaną warstwą 
polimerową. Oznacz to, że deska posiada złożoną osłonę, otaczającą 
jej wszystkie cztery boki wokół jej wewnętrznego rdzenia. Osłonę i 
rdzeń wytłacza się w formie, przy użyciu bardzo wysokich temperatur.

DESKA TARASOWA DWUSTRONNA

DOSTĘPNE KOLORY

LEGAR SYSTEMOWY



POLIMEROWY KOMPOZYT DRUGIEJ GENERACJI

Deski tarasowe dostępne są z dwoma strukturami 
H1 i H6. Warto zauważyć, że deski UltraShield® są 
osłonięte ze wszystkich stron, co dodatkowo chroni 
je przed wilgocią, pleśnią oraz grzybami.

Do desek UltraShield® posiadamy w ofercie szereg
dedykowanych akcesoriów: kolorowe wkręty ze 
stali nierdzewnej, klipsy startowe, system ukrytych 
klipsów, zatyczki na końcówki desek, deski 
cokołowe do wykończenia krawędzi w różnych 
wymiarach.

MODEL ALU50H30

WYMIARY 50 x 30 mm

WAGA 1,05 kg / mb

LEGAR SYSTEMOWY

CSR

MODEL UM-02

WYMIARY 62 x 10 mm

WAGA 0,67 kg / mb

LISTWA WYKOŃCZENIOWA - 
COKOŁOWA

MODEL UM-08

WYMIARY 138 x 10 mm

WAGA 1,54 kg / mb

LISTWA WYKOŃCZENIOWA - 
COKOŁOWA

STRUKTURA POWIERZCHNI

H1 H6

SYSTEM TARASOWY ECOTEAK
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LEGAR SYSTEMOWY
LEGAR SYSTEMOWY

LISTWA COKOŁOWA
LISTWA COKOŁOWA

MODEL HD40H30

WYMIARY 40 x 30 mm

WAGA 0,94 kg / mb

LEGAR SYSTEMOWY

40 cm

ZALECANE
PODPARCIE

100 cm

ZALECANE
PODPARCIE

KLI

PS MONTAŻOWY Z WKRĘTEM



PRZYKŁADOWE REALIZACJE



PRZYKŁADOWE REALIZACJE
SYSTEMY TARASOWE ECOTEAK

CSR



CSR

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
SYSTEMY ELEWACYJNE ECOTEAK
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ELEMENTY SYSTEMOWE - PRZYKŁAD ELEWACJI NA TERMOIZOLACJI, STYROPIAN
SYSTEM ELEWACYJNY ECOTEAK

MODEL HQ190S18

WYMIARY 190  x 18 mm

WAGA 1,9 kg / mb

DESKA ELEWACYJNA

MODEL Ω (omega) 20

WYMIARY 65-91 mm szerokość, 20 mm wysokość

WAGA 1,5 kg / mb

ŁATA SYSTEMOWA
PROFIL OMEGA

MODEL HD42S32

WYMIARY 42 x 32 x 2 mm

WAGA 0,85 kg / mb

Pomysłowa elewacja staje się znakiem szczególnym domu. 
Poszukując ciekawych efektów, projektancji sięgają po 
materiały wysokiej jakości. Im prostsza bryła, tym ważniejsze 
wykończenie. Elewacje EcoTeak to idealne rozwiązanie 
wszędzie, gdzie istotna jest trwałość bez konserwacji.

ELEWACJE, FASADY
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA ECOTEAK

190

18

5 10 24
6

7
5

51105611077

70

10

30

40
21

150

21

min.~ 65 mm max. ~ 91 mm 

20

42

32

2

LISTWA KĄTOWA -  
NAROŻNIKOWA

CSR

POWIERZCHNIA KRYCIA
170 mm

50 cm

ZALECANE
PODPARCIE

KLIPS ELEWACYJNY



DESKA ELEWACYJNA 

MODEL HQ142H13 (US-09)

WYMIARY 138 x 22 mm

WAGA 1,92 kg / mb

DESKA ELEWACYJNA

40 cm

ZALECANE
PODPARCIE

CSR POLIMEROWY KOMPOZYT DRUGIEJ GENERACJI
SYSTEM ELEWACYJNY ECOTEAK

PRZYKŁADOWE REALIZACJE
Deski elewacyjne II generacji EcoTeak 
są najlepszym rozwiązaniem dla ścian 
zewnętrznych Twojego domu, łączą 
w sobie wytrzymałość i trwałość 
kompozytu drewna 2-giej generacji. 
System oferuje niepowtarzalne kolory i 
wzory imitujące drewno , łącząc przy tym 
wysoką odporność na zabrudzenia oraz 
promieniowanie UV . 

Dzięki tym zaletom otrzymują Państwo 
produkt praktycznie bezobsługowy z 
niskimi kosztami utrzymania.

KLI

PS MONTAŻOWY

DOSTĘPNE KOLORY
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MODEL Ω (omega) 20

WYMIARY 65-91 mm szerokość, 20 mm wysokość

WAGA 1,5 kg / mb

ŁATA SYSTEMOWA
PROFIL OMEGA

MODEL US20

WYMIARY 40 x 40 mm

WAGA 1,1 kg / mb

LISTWA KĄTOWA
WYKOŃCZENIOWA



PRZYKŁADOWE REALIZACJE
SYSTEMY TARASOWE ECOTEAK

CSR



OGRODZENIA I BALUSTRADY
WYPEŁNIENIE KLASYCZNE

PRZĘSŁA O SZEROKOŚCI DO 1,5  m

O
GRO

DZENIE KLASYCZNE

PRZĘSŁA O SZEROKOŚCI POWYŻEJ 1,5  m
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CSR
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OGRODZENIA I BALUSTRADY
ELEMENTY SYSTEMOWE CSR

DE
SK

A O
GR

ODZENIOWA

MODEL HD100H15

WYMIARY 100 x 15 mm

WAGA 1,17 kg / mb

DESKA OGRODZENIOWA

MODEL ŚR. M8 / M10 INOX

WYMIARY Ø 8 - 30 / Ø 10 - 30 mm

WAGA 0,01 - 0,09 kg / szt.

ŚRUBA ZAMKOWA

UC
HW

YT
 M

ON
TAŻOWY - LEWY / PRAWY

UC
HW

YT
 M

ON
TAŻOWY - ŚRODKOWY

MODEL HPL / HPP

WYMIARY 45 x 45 x 135 mm

WAGA 0,03 kg / mb

MODEL HPS

WYMIARY 20 x 50 x 160 mm

WAGA 0,03 kg / mb

UCHWYT MONTAŻOWY UCHWYT MONTAŻOWY

OGRODZENIA KLASYCZNE I ŻALUZJOWE OGRODZENIE ŻALUZJOWE

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA



PRZĘSŁA O SZEROKOŚCI POWYŻEJ 2,40  m

OGRODZENIE ŻALUZJOWE

WYPEŁNIENIE ŻALUZJOWE
OGRODZENIA I BALUSTRADY

OGRODZENIE ŻALUZJOWE
Stalowe słupki odpowiednio osadzone w podłożu, z systemowymi 
elementami montażowymi (mocowanie lamelek pod kątem).

PRZĘSŁA O SZEROKOŚCI POWYŻEJ 1,2 m  ZE WZMOCNIENIEM CO 1,2 m

MOŻLIWE ROZSTAWY LAMELEK
ZAKRESY WYSOKOŚCI - REGULACJA 
PRZEŚWITU

• 5 mm
• 12 mm
• 18 mm
• 25 mm

dla przęseł o szerokości 
do 1,2 m

MOŻLIWE ROZSTAWY LAMELEK
ZAKRESY WYSOKOŚCI - 
REGULACJA PRZEŚWITU

• 18 mm
• 25 mm

dla przęseł o szerokości powyżej 1,2 m

zastosowanie środkowych elementów 
wzmacniających redukuje możliwe rozstawy 

do dwóch wymiarów 18 mm i 25 mm

1OGRODZENIE ŻALUZJOWE

2OGRODZENIE ŻALUZJOWE

Rama stalowa mocowana do stalowych słupków osadzonych w podłożu, z systemowymi 
elementami montażowymi (mocowanie lamelek pod kątem).

PRZĘSŁA O SZEROKOŚCI DO 1,2 m ( BEZ WZMOCNIENIA )

1OGRODZENIE ŻALUZJOWE

2OGRODZENIE ŻALUZJOWE
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PRZYKŁADOWE REALIZACJE
OGRODZENIA i  PRZEGRODY BALKONOWE



ELEMENTY ARCHITEKTURY OGRODOWEJ
PRZEGRODY BALKONOWE i MIĘDZYTARASOWE

CSR

Przegrody balkonoweŁamacze świateł
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Żaluzje wielkowymiarowe - łamacze światła, to nowoczesny 
element architektoniczny budynku stanowiący zewnętrzny system 
przeciwsłoneczny. Służą rozproszeniu światła słonecznego padającego 
na okno, witrynę lub szklaną elewację. Pozwalają uniknąć przegrzania 
pomieszczeń i oślepienia osób przebywających w budynku, będąc 
jednocześnie modnym przerywnikiem, akcentem nadającym 
dodatkowy rytm monotonnej elewacji.

Przegrody balkonowe, zwane również przegrodami zewnętrznymi służą do 
rozdzielenia przestrzeni tarasowych (balkonowych). Mogą być wykonane w różnych 
wariantach, w zależności od umiejscowienia oraz funkcji, jaki miały by spełniać. 
Przegrody mogą służyć jako osłona przed wiatrem i deszczem, mogą stanowić 
barierę przepuszczającą w większym lub mniejszym stopniu światło słoneczne, 
mogą być również elementem ścian wolnostojących wiat i pergoli oraz ściankami 
umożliwiającymi wydzielenie stref i ciągów komunikacyjnych.
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ZESTAWIENIE TECHNICZNE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW NASZYCH PRODUKTÓW

SYSTEMY TARASOWE WYMIARY DŁUGOŚĆ WAGA  kg / mb WAGA  kg / m2

DESKA HD150H21 150 x 21 mm
STANDARD - 2,4 m lub 4 m 

NA ZAMÓWIENIE - max. 6 m
2,40  kg / mb 15,4 kg  / m2

LEGAR HD40H30 40 x 30 mm STANDARD - 4,05 m 0,94 kg / mb 3,6 kg  / m2

LEGAR ALU50H30 50 x 30 x 2,5 mm
STANDARD

4 m lub 6 m
1,05 kg / mb 2,8 kg / m2

LISTWA HF70S10 70 x 10 mm STANDARD -  4,05 m 1,12 kg  / mb 4,48 kg  / m2

SYSTEMY ELEWACYJNE WYMIARY DŁUGOŚĆ WAGA  kg / mb WAGA  kg / m2

DESKA HQ190S18 190 x 18 mm NA ZAMÓWIENIE - max. 6 m 1,9 kg / mb 11,78  / m2

ŁATA STALOWA OMEGA20 
65-91 mm ( szer.) 

20 mm (wys.)
NA ZAMÓWIENIE  

4 m lub 6 m
1,5 kg / mb 4,5  kg / m2

LISTWA WYKOŃCZENIOWA
HD42H32

42 x 32 mm STANDARD - 3,1 m 0,85 kg / mb 1,4 kg  / m2

DESKA OGRODZENIOWA HD100H15 100 x 15 mm NA ZAMÓWIENIE - max. 6 m 1,17 kg / mb 7,7 kg / m2

DOSTĘPNE KOLORY DOSTĘPNE KOLORY
3 PODSTAWOWE KOLORY 

STANDARDY MAGAZYNOWE
2 DODATKOWE KOLORY
NA ZAMÓWIENIE

STANDARDOWE DŁUGOŚCI - 2,4 m lub 4 m
NIESTANDARDOWE DŁUGOŚCI - NA ZAMÓWIENIE - max. 6 m

WSZYSTKIE DŁUGOŚCI  - NA ZAMÓWIENIE
max.6 m




